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Dispositivo para transmitir y detectar haces ópticos 

 

Inventores: Da Luz Soares Francisco Manuel; Díaz Otero Francisco Javier, Francis Tian,  

Voskerchyan Vahram  

Solicitantes: Soares Photonics (SO), PT; Universidade de Vigo (UVIGO), ES 

 

Descripción 

El dispositivo para transmitir y detectar haces ópticos 

representa un avance significativo en la tecnología LiDAR al 

integrar todos los componentes esenciales en un único chip 

fotónico. A diferencia de los sistemas tradicionales que 

dependen de partes mecánicas o múltiples módulos 

separados, esta innovación garantiza una solución compacta, 

eficiente y escalable. Reduce el tamaño del dispositivo, 

mejora la precisión y permite la transmisión y detección 

simultánea de múltiples haces. Es aplicable tanto a sistemas 

LiDAR ToF como FMCW y admite la adquisición de datos a 

alta velocidad, lo que lo hace ideal para conducción 

autónoma, robótica y otras aplicaciones. Su respeto al medio 

ambiente radica en la eliminación de partes móviles, 

reduciendo así el consumo de energía y el desgaste con el tiempo. Su diseño permite una 

integración perfecta con tecnologías de silicio sobre aislante, fosfuro de indio y 

polímeros, ofreciendo un amplio potencial de comercialización en diversas industrias. 

Ventajas clave: Integración en un único chip para reducción de tamaño, escalabilidad y 

procesamiento eficiente de haces. Compatible con sistemas LiDAR ToF, FMCW y 

avanzados, asegurando una aplicabilidad versátil. 

Innovaciones técnicas: Procesamiento paralelo de haces para una captura rápida de datos 

sin partes móviles. Flexibilidad de materiales que admite diversas plataformas fotónicas, 

mejorando la adaptabilidad del sistema. 

 

Aspectos innovadores y ventajas 

Un dispositivo LiDAR compacto integra la transmisión y detección de haces ópticos en 

un único chip fotónico, aplicable en sistemas ADAS, drones y AR/VR. 

 

 

Aplicaciones comerciales y usuarios potenciales 

Componentes ópticos avanzados: Utiliza acopladores de rejilla, guías de onda ópticas y 

entradas de láser sintonizables para el direccionamiento preciso de haces múltiples y el 

mapeo ambiental en 3D/6D. 

 

http://www.uvigo.es/


 

 

Oferta tecnolóxicauvigotransfire 

 

Oficina de I+D 
 

Edificio Filomena Dato 

Campus Universitario 

36310 Vigo  

España 

Tel. +34 986 812236 

www.uvigo.gal 

otri@uvigo.gal 

 

Mecanismo de direccionamiento de haces: Emplea de manera innovadora dientes de 

rejilla ajustados por inclinación y espaciado variable para dirigir los haces en las 

direcciones x y z. 

Miniaturización y escalabilidad: Reduce significativamente el tamaño del dispositivo, 

maneja múltiples píxeles angulares y es escalable para diversas longitudes de onda y 

plataformas. 

Compatibilidad medioambiental: Diseño de estado sólido sin partes móviles que mejora 

la fiabilidad, reduce el consumo de energía y utiliza materiales ecológicos. 

Valor comercial: Soporta aplicaciones en vehículos autónomos, robótica y topografía, con 

captura de datos más rápida y una producción compacta y de bajo costo. 

Integración y compatibilidad: Integra diversas tecnologías de chips fotónicos, incluyendo 

silicio sobre aislante (SOI) y fosfuro de indio (InP), garantizando compatibilidad en 

plataformas industriales. 

Configuraciones de lentes: Incorpora sistemas de lentes versátiles, como lentes 

cilíndricas o de Fresnel, para un enfoque de luz personalizado y ensamblajes compactos. 

Simulación de rendimiento: Validado mediante simulaciones que demuestran alta 

precisión en la deflexión de haces, ángulos de divergencia y propiedades de enfoque, 

confirmando su fiabilidad e innovación. 

 

Aplicaciones comerciales y usuarios potenciales 

El dispositivo es ideal para sistemas LiDAR utilizados en vehículos autónomos, sistemas 

avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y drones, proporcionando un mapeo 

ambiental en 3D y 6D de alta precisión. Su diseño compacto e integrado permite su uso 

en robótica, topografía y cartografía del terreno. Además, es compatible con aplicaciones 

de realidad virtual y aumentada, mejorando las experiencias inmersivas. Los usuarios 

potenciales incluyen fabricantes de vehículos autónomos, robots industriales, drones y 

tecnologías AR/VR. La escalabilidad, rentabilidad y rápida adquisición de datos del 

dispositivo lo hacen adecuado para productos comerciales como aspiradoras robóticas y 

electrónica de consumo. También encuentra aplicaciones en arqueología, sistemas de 

sensores y mapeo geoespacial, impulsando la innovación en múltiples campos. 

 

Estado de la Propiedad Intelectual 

• ES2989226: Patente nacional española 

 

Tipo de Colaboración  

Buscamos industrias interesadas en la concesión de licencias o el desarrollo conjunto 

del proceso y/o producto. 
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